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кабины для перевозки
пожарных подразделений

модернизация дверей

 www.kleemannlifts.com



Характеризуются повышенной прочностью, долговечностью конструкции,
и отвечают любым проектным требованиям, где необходимо организовать
вертикальную транспортировку  грузов весом до 15 тонн. Идеально подходят
для эксплуатации в зданиях  промышленного назначения,  складских
помещениях, торговых комплексах, магазинах, и т.п.
 

Грузопассажирские лифты
Автомобильные лифты AutoList отличаются превосходной прочностью и
долговечностью в сочетании с высокой эксплуатационной надежностью.
Лифты обладают плавным и бесшумным ходом при перемещении пассажиров
и автомобилей максимальной массой до 6 тонн. Лифты предназначены для
применения в многоэтажных автостоянках, а также в зданиях промышленного
или коммерческого назначения.   

Отбойники (резиновые, деревянные, из нержавеющей стали);
Автоматическая система эвакуации при отключении электропитания
Индикатор перегрузки (звуковой или световой сигнал)
Две панели управления в кабине (для проходных кабин)
 Утопленные люминесцентные светильники (потолки О10)
 Инфракрасный 3D или 2D фото-занавес
Дистанционное управление;
Устойчивость конструкции кабины и дверей к внешним воздействиям; 
 Автоматические двери с частотным преобразователем
Высокая точность остановки кабины на этажах ( при использовании
электронно-управляемого блока клапанов)
Контроллер с микропроцессором в соответствии с требованиями
директивы 95/16 ЕС (SABP или собирательное управление)
Возможность установки усиленного порога дверей, в зависимости
от грузоподъёмности лифта  

Автомобильные лифты

Характерные особенности конструкции Характерные особенности конструкции Характерные особенности конструкции
Антивандальные панели управления
Отбойники (резиновые, деревянные, из нержавеющей стали)
Эвакуационный люк на крыше кабины
Инфракрасный 3D и 2D фото-занавес
Высокая точность остановки кабины на этажах
(при использовании электронно-управляемого блока клапанов)
Автоматические двери с частотным преобразователем
Контроллер с микропроцессором в соответствии с требованиями
директивы 95/16 ЕС (SABP или собирательное управление)
Система двусторонней телефонной связи на панели управления кабины
в соответствии с Директивой 95/16 на лифты и подъёмные механизмы
Возможность установки усиленного порога дверей, в зависимости
от грузоподъёмности лифта

Больничные лифты MedList отличаются превосходной прочностью,
отвечая всем самым строгим требованиям производства и
спроектированы с учётом особенностей использования лифтов в
медицинских учреждениях, сочетая в себе эксплуатационную
надёжность, безопасность и полное соответствие требованиям
технике безопасности и гигиены труда.  

Отбойники  (резиновые, деревянные,из  нержавеющей стали);
Автоматическая система эвакуации при отключении электропитания 
Инфракрасный 3D и 2D фото-занавес
Эвакуационный люк на крыше кабины
Номинальная скорость  до 1 м/с
Высокая точность остановки кабины на этажах (при использовании
электронно-управляемого блока клапанов)
Контроллер с микропроцессором в соответствии с требованиями
директивы 95/16 ЕС (SABP или собирательное управление)
Автоматические двери с частотным преобразователем

Больничные лифты
Характеризуются повышенной прочностью, долговечностью конструкции,
и отвечают любым проектным требованиям, где необходимо организовать
вертикальную транспортировку  грузов весом до 15 тонн. Идеально подходят
для эксплуатации в зданиях  промышленного назначения,  складских
помещениях, торговых комплексах, магазинах, и т.п.
 

Грузопассажирские лифты
Автомобильные лифты AutoList отличаются превосходной прочностью и
долговечностью в сочетании с высокой эксплуатационной надежностью.
Лифты обладают плавным и бесшумным ходом при перемещении пассажиров
и автомобилей максимальной массой до 6 тонн. Лифты предназначены для
применения в многоэтажных автостоянках, а также в зданиях промышленного
или коммерческого назначения.   

Отбойники (резиновые, деревянные, из нержавеющей стали);
Автоматическая система эвакуации при отключении электропитания
Индикатор перегрузки (звуковой или световой сигнал)
Две панели управления в кабине (для проходных кабин)
 Утопленные люминесцентные светильники (потолки О10)
 Инфракрасный 3D или 2D фото-занавес
Дистанционное управление;
Устойчивость конструкции кабины и дверей к внешним воздействиям; 
 Автоматические двери с частотным преобразователем
Высокая точность остановки кабины на этажах ( при использовании
электронно-управляемого блока клапанов)
Контроллер с микропроцессором в соответствии с требованиями
директивы 95/16 ЕС (SABP или собирательное управление)
Возможность установки усиленного порога дверей, в зависимости
от грузоподъёмности лифта  

Автомобильные лифты

Характерные особенности конструкции Характерные особенности конструкции Характерные особенности конструкции
Антивандальные панели управления
Отбойники (резиновые, деревянные, из нержавеющей стали)
Эвакуационный люк на крыше кабины
Инфракрасный 3D и 2D фото-занавес
Высокая точность остановки кабины на этажах
(при использовании электронно-управляемого блока клапанов)
Автоматические двери с частотным преобразователем
Контроллер с микропроцессором в соответствии с требованиями
директивы 95/16 ЕС (SABP или собирательное управление)
Система двусторонней телефонной связи на панели управления кабины
в соответствии с Директивой 95/16 на лифты и подъёмные механизмы
Возможность установки усиленного порога дверей, в зависимости
от грузоподъёмности лифта

Больничные лифты MedList отличаются превосходной прочностью,
отвечая всем самым строгим требованиям производства и
спроектированы с учётом особенностей использования лифтов в
медицинских учреждениях, сочетая в себе эксплуатационную
надёжность, безопасность и полное соответствие требованиям
технике безопасности и гигиены труда.  

Отбойники  (резиновые, деревянные,из  нержавеющей стали);
Автоматическая система эвакуации при отключении электропитания 
Инфракрасный 3D и 2D фото-занавес
Эвакуационный люк на крыше кабины
Номинальная скорость  до 1 м/с
Высокая точность остановки кабины на этажах (при использовании
электронно-управляемого блока клапанов)
Контроллер с микропроцессором в соответствии с требованиями
директивы 95/16 ЕС (SABP или собирательное управление)
Автоматические двери с частотным преобразователем

Больничные лифты
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кабины для перевозки
пожарных подразделений

модернизация дверей

 www.kleemannlifts.com


