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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

1.1 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

Лифт ATLAS 2:1-L MRL  соответствует всем требованиям Директивы  95/16 EC, а также стандартам 

безопасности ΕΝ 81-1/Α2. 

 

1.2    ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 

1.2.1 Назначение настоящего документа 

Настоящее руководство является неотъемлемой частью документации по комплектному лифтовому 

оборудованию и посвящено лифту модели ATLAS 2:1-L. 

В отдельных случаях, когда монтируемое оборудование несколько отличается от базовой версии, 

требуется выполнение определенных процедур. В случае возникновения каких-либо проблем, следует 

обратиться за помощью к производителю. 

1.2.2 Производитель 

      Производитель: 

 

«КЛЕМАН ЭЛЛАС»  АКЦИОНЕРНАЯ 
ТОРГОВАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ 
КОМПАНИЯ 

    Главный офис: Пром. Обл. Килкис 

      Адрес: а/я 25,  почтовый индекс  61100, Килкис 

 

1.2.3 Определение, модель и  грузоподъёмность 

Определение:   Подъёмная система 

Модель:   ATLAS 2:1-L MRL 

Грузоподъёмность:   1000 кг  

 

Технический Отдел KLEEMANN предоставляет чертежи строительного задания для каждого конкретного 

лифта. 

 

2.      УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

ОПАСНО!  : Данный символ предупреждает о повышенной угрозе травмирования людей. Инструкции, 

отмеченные данным символом, должны соблюдаться неукоснительно. 

 

ОСТОРОЖНО! :   Данный символ предупреждает, что пренебрежение указанной информацией может 

повлечь за собой травмирование людей, неисправности механизма  или значительный материальный 

ущерб. 

 

ВНИМАНИЕ!  : Данный символ акцентирует внимание на важных пунктах руководства по 

эксплуатации. Пренебрежение информацией, сопровождаемой указанным символом, может привести к 

неисправности механизма и повлечь за собой материальный ущерб. 

 

ВАЖНО! 
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2.1 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Настоящее руководство действительно до выхода обновленной версии. Номер версии указан в нижнем 

колонтитуле каждой страницы. Воспроизведение настоящего документа, частично или полностью, без 

письменного согласия издателя  запрещено. 

 
2.2 ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 

Система контроля качества, применяемая компанией KLEEMANN, обеспечивает высокий уровень 

качества комплектных лифтовых систем. Благодаря внедрению на производстве KLEEMANN системы 

контроля качества ISO 9001, компанией осуществляется систематический контроль соответствия всех  

компонентов требованиям безопасности. 

Вся необходимая документация по нормам безопасности, правилам эксплуатации и обслуживания 

компонентов лифтового оборудования прилагается к руководству по эксплуатации, 

предоставляемому компанией KLEEMANN с каждым комплектным лифтом для пользования монтажного и 

обслуживающего персонала. 

 

2.3 РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ КОНТРОЛЛЕРА И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

Руководство по монтажу всех компонентов электрической составляющей системы находится в 

упаковке с кабелями. 

  

3.  ТРАНСПОРТИРОВКА И ВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ 
 

3.1   РАСПАКОВКА КОМПОНЕНТОВ ОБОРУДОВАНИЯ 

Сразу по получении проверьте груз на предмет комплектности и отсутствия повреждений. 

Непосредственно после вскрытия упаковки в письменной форме зафиксируйте все претензии к 

производителю. Претензии, предъявленные позднее, рассматриваться не будут. Перед началом монтажа 

полностью удалите все упаковочные материалы. 

 

 

3.2 ВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ 

Временное хранение продукции не должно осуществляться во влажном помещении. Необходимо 

регулярно проверять упакованное оборудование на предмет скопления влаги, которая может вызвать 

повреждение компонентов лифтового оборудования.  

 

3.3 СОХРАННОСТЬ ПРОДУКЦИИ 

В случае если срок временного хранения превышает предусмотренный, требуется регулярная 

проверка компонентов оборудования. Компания KLEEMANN не несет ответственности за неисправности 

оборудования, причиной которых стало несоблюдение требований условий хранения. 

 

3.4 ЗАЩИТА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 Помещение, в котором хранится оборудование, должно быть сухим и защищенным от пыли. 

Устойчивость к воздействию времени обеспечивается только при условии соблюдения всех требований в 

процессе упаковки и хранения продукции.  
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   4.  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ  ЛИФТА МОДЕЛИ ATLAS 2:1-L MRL 
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1. БЕЗРЕДУКТОРНАЯ ЛЕБЁДКА 

2. РЕЗИСТОР МОТОРА 

3. ИНВЕРТОР 

4. ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ 

5. ДЕТАЛИ КОНТРОЛЛЕРА 

6. НАПРАВЛЯЮЩИЕ БАШМАКИ РАМЫ КАБИНЫ 

7. КРОНШТЕЙНЫ НАПРАВЛЯЮЩИХ 

8. ЛОВИТЕЛИ СКОЛЬЗЯЩЕГО ТИПА 

9. РАМА КАБИНЫ 

10. БУФЕР ПРОТИВОВЕСА 

11. БУФЕР РАМЫ КАБИНЫ 

12. ПЛАСТИНА ОПОРЫ БУФЕРА 

13. НАТЯЖНОЙ ШКИВ 

14. ОТКЛОНЯЮИЙ ШКИВ 

15. НАТЯЖНОЙ РОЛИК  

16. НАПОЛНИТЕЛЬ ПРОТИВОВЕСА 

17. НАПРАВЛЯЮЩАЯ   

18. ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ 

Τ50x50x5 

19. РАМА ПРОТИВОВЕСА 

20. КРОНШТЕЙЕН ОПОРЫ ЛЕБЁДКИ 

21. ОПОРА ЛЕБЁДКИ 

22. КРЕПЛЕНИЕ ТРОСОВ КАБИНЫ 

23. ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ 

24. КРЕПЛЕНИЕ ТРОСОВ ПРОТИВОВЕСА 

 

РИС. 1  
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5.  РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ 
 

5.1 МОНТАЖ ДВЕРЕЙ ШАХТЫ 

 Прежде всего, необходимо разметить общую центральную ось всех дверей шахты. При помощи 

отвеса, подвешенного на последней посадочной площадке, определяется точное положение дверей шахты. 

= =

==

BA

 

 

РИС. 2  
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За более подробной

информацией обращайтесь к

руководствам по монтажу 

дверей, находящимся в

упаковке.  

 

Двери могут быть 

центрального или 

телескопического открывания. 

 

Точное расположение дверей

показано на предоставляемых

производителем чертежах

шахты.  

РИСУНОК 3 
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5.2 МОНТАЖ ОПОРНОЙ ПЛИТЫ БУФЕРОВ 
 

На полу приямка устанавливается специальная пластина, с учетом того, что основные и 

вспомогательные направляющие должны располагаться на определённом расстоянии (A) от 

центральной оси дверей шахты. Расстояние А приводится на чертеже вида сверху для каждого 

заказа.  

 

DBG/2+20 DBG/2+20

DBG

dbg=DBG-100

A

=
=

240

(100)

 

 Крепежные пластины опорных балок буфера (как кабины, так и противовеса) привариваются к 

опорной плите направляющих.  

РИС. 4 
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5.3 МОНТАЖ НАПРАВЛЯЮЩИХ 

  

H

 

Направляющие 

устанавливаются при помощи 

специальных двойных кронштейнов 

(рисунок 5) с интервалами,  указанными 

на рисунке 4. В качестве ориентира 

принимается воображаемая 

вертикальная линия, проходящая через 

центр всех дверных проёмов конкретной 

шахты.  

Направляющие должны 

достигать такой высоты (Н), чтобы над 

последней этажной площадкой 

оставалось свободное пространство для 

монтажа опоры лебёдки, лебёдки и 

ограничителя скорости. Расстояние Н 

для каждого заказа указывается в 

чертежах видов сверху.  

 

РИСУНОК 5 
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5.4 МОНТАЖ КРЕПЛЕНИЙ ОПОРЫ ЛЕБЁДКИ 

Лебёдка монтируется в свободном пространстве вверху шахты после установки  направляющих. 

Для монтажа лебедки на стенах шахты при помощи специальных расширяющихся болтов М12Х120 

(поставляются вместе с креплениями) устанавливаются два  крепления (рисунок 6).  К указанным  

креплениям привариваются  две опоры лебёдки, которые затем крепятся к направляющим при помощи 

специальных зажимов.  

 

РИСУНОК 6 
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 Каждое крепление устанавливается в соответствии с интервалами, показанными на рисунке 7, в 

соответствии с расположением направляющих (в т.ч. их высоты и ширины). Размеры А и В для каждого 

заказа указаны  в чертежах. 

A DBG+400

DBG
dbg

(200) (200)

DBG/2+20 DBG/2+20

DBG

dbg=DBG-100

B

 
РИСУНОК 7  
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5.5 МОНТАЖ ОПОРЫ ЛЕБЕДКИ 

 

Опора лебедки устанавливается на крепления опоры лебедки, посредством размещения между 

креплениями опоры антивибрационных пластин толщиной 15 мм. Лебёдка крепится при помощи 4 болтов и 

двойных гаек, болты затягиваются до тех пор, пока антивибрационные пластины не будут сжаты до 8 мм.  

8

1
5

 

 

РИСУНОК 8  
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5.6 МОНТАЖ ЛЕБЁДКИ 

Лебедка крепится на опоре при помощи 4 винтов   M30x50 , как показано на рисунке 9.  

 

 

 

РИСУНОК 9  
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5.7 МОНТАЖ РАМЫ ПРОТИВОВЕСА 

S CALE  1:1

 

РИСУНОК 10  
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5.8 МОНТАЖ КАНАТНЫХ ЗАМКОВ И РАМЫ КАБИНЫ 

 

РИСУНОК 11 
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5.9 МОНТАЖ РАМЫ КАБИНЫ 

5.9.1. МОНТАЖ БОКОВЫХ БАЛОК 

 

 

 

 

   

РИСУНОК 12 
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5.9.2     МОНТАЖ ВЕРХНИХ БАЛОК 

 

РИСУНОК 13 
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5.9.3   УСТАНОВКА КОНСОЛИ (ЗАДНЯЯ БАЛКА ПОДВЕСКИ) 

 

 

 

РИСУНОК 14 
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5.9.4   УСТАНОВКА КОНСОЛИ  (ПЕРЕДНЯЯ БАЛКА ПОДВЕСКИ) 

 

 

 

РИСУНОК 15 
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5.9.5    МОНТАЖ ШКИВА 

 
РИСУНОК 16 
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5.9.6     МОНТАЖ ПЛАСТИНЫ БУФЕРА 

 

 

 

 

 

 

РИСУНОК 17 
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5.9.7 УСТАНОВКА СИНХРОНИЗИРУЮЩЕЙ ШТАНГИ ЛОВИТЕЛЕЙ 

 

 

РИСУНОК 18 
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5.9.8     УСТАНОВКА РЫЧАГА СИСТЕМЫ ЛОВИТЕЛЕЙ 

 

 

ВНИМАНИЕ: РЫЧАГ СИСТЕМЫ ЛОВИТЕЛЕЙ РАСПОЛАГАЕТСЯ С ТОЙ ЖЕ СТОРОНЫ, ЧТО И ТРОС 

ОГРАНИЧИТЕЛЯ СКОРОСТИ 

РИСУНОК 19 
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5.9.9     МОНТАЖ ПЕРЕДНЕЙ БАЛКИ КОНСОЛИ  
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5.10      МОНТАЖ БУФЕРОВ КАБИНЫ И  РАМЫ ПРОТИВОВЕСА  

1-Й  ВАРИАНТ: СКОРОСТЬ КАБИНЫ:  до 1.0 м/с 
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2-Й ВАРИАНТ: СКОРОСТЬ КАБИНЫ:  от  1.0  до  1.6 м/с 
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5.11    КРЕПЛЕНИЕ ТРОСОВ 
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5.12            ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ДЛИНЫ ТРОСОВ 

1Й ВАРИАНТ: ЭЛАСТИЧНЫЙ БУФЕР 

Отпустите раму противовеса до такого положения, чтобы она едва касалась (но не опиралась) 

эластичного буфера. Поднимите раму кабины и выровняйте её с последней этажной площадкой. Закрепите 

трос на раме кабины. 

0

0
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2Й ВАРИАНТ: ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БУФЕР 

Отпустите раму противовеса до такого положения, чтобы она едва касалась (но не опиралась) 

гидравлического буфера. Поднимите раму кабины и выровняйте её с последней этажной площадкой. 

Закрепите трос на раме кабины. 

0

0
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5.13.  МОНТАЖ ОГРАНИЧИТЕЛЯ СКОРОСТИ 

SCALE  1:1
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