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 СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТАЦИИ  

 

A.  О документации  

Номер редакции:     1 2 3 4 5 6 7 

Дата редакции: 04.06.15 16.06.15 09.11.15 23.12.15 29.02.16 30.03.16 27.10.16 

Изменения внесены:   A. Karathanasis 

Правообладатель:   KLEEMANN HELLAS SA 

Название : Инструкция по монтажу лифта GIGAS 

Дата выпуска.: 25.05.15 Язык: RU 

 

        Разделы::         Выполнено:      Проверено:      Переведено на англ.: 

           1 - 3                A. Karathanasis         P. Tsiaves  A. Aslanidou 

 

1.1 Предупреждения о соблюдении техники безопасности 

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ! Данный символ используется для обозначения риска для жизни или 
здоровья человека. 

ОСТОРОЖНО! Данный символ призывает обратить особое внимание к инструкциям, невыполнение 
которых может привести к травмам людей или повреждению оборудования. 

ВНИМАНИЕ!  Данный символ используется для привлечения внимания к важной информации, 
игнорирование которой может привести к повреждению оборудования или его компонентов. 

ВАЖНО: Важная информация, которую необходимо прочитать. 

 

1.2 Объем поставки 

Лифт GIGAS MRL cоответствует всем требованиям директивы Европейского союза 2014/33/EC, 

а также электротехническим стандартам безопасности ΕΝ 81-1:1998 + Α3:2009. 

Диапазон области применения лифтов данной модели ограничен по высоте подъема, скорости, 

грузоподъемности  и т.п. Все эти характеристики оборудования зафиксированы в заключении 

сертификата на соответствие требованиям ЕС. 

 

1.3 Информация о модели лифта 

 

1.3.1 Объем данной документации 

ВАЖНО: Данная документация является частью документации комплектной лифтовой системы 

модели GIGAS. 

В особых случаях, предполагающих необходимость отклониться от базовой версии, 

соблюдается специальная процедура. Если заказчик не может самостоятельно реализовать 

такую процедуру, то производитель предоставляет ему всю необходимую помощь. 
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1.3.2 Срок действия, дата и условия использования данной документации 

Данная документация действительна до момента выхода более новой ее редакции. Номер 

редакции указывается в разделе Α. 

 

1.3.3 Производитель 

Производитель оборудования: KLEEMANN HELLAS SA 

Местоположение  Индустриальная зона города Килкис 

P.O. BOX 25, почтовый код 61100 Килкис, Греция 

 

1.3.4 Тип, модель и грузоподъемность 

Тип:    Электрический лифт без машинного помещения 

Модель:    GIGAS MRL 

Грузоподъемность:  1075 - 2500 кг 

Чертежи по каждому конкретному заказу предоставляются техническим отделом завода 

Kleemann отдельно. 

 

 

1.4 Гарантия качества 

Применяемая на заводе производителя система контроля качества обеспечивает высокое 
качество комплектных лифтовых систем Kleemann. Соблюдая нормы системы контроля качества  
ISO 9001, компанией осуществляется систематический контроль соответствия всех компонентов 
соответственным стандартам безопасности.  

Подлежащие проверке меры соблюдения норм системы контроля качества, их расширения, 
методы проверки, документация и другие важные аспекты системы контроля качества 
определяются монтажной организацией с учетом особенностей строительного объекта.    

ВАЖНО: Все необходимые инструкции по нормам безопасности, правилам эксплуатации и 

обслуживания компонентов лифтового оборудования прилагаются к руководству по эксплуатации, 

предоставляемым компанией KLEEMANN с каждым комплектным лифтом для пользования 

монтажного или обслуживающего персонала. 

 

1.5 Инструкции по монтажу контроллера и проводки шахты 

Инструкции по монтажу всех электрических компонентов предоставляются вместе с 

электрическими схемами. 
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1.6 Транспортировка и временное хранение 

 

1.6.1 Распаковывание компонентов оборудования 

Сразу же после получения груза  откройте упаковку и внимательно проверьте оборудование на 

предмет повреждений, а также возможной недопоставки. В случае обнаружения какого-либо 

несоответствия проинформируйте производителя в письменном или устном виде. Претензии, 

выставляемые производителю по прошествии длительного срока после поставки, рассмотрению 

не подлежат.  Перед началом монтажа, уберите упаковочный материал с территории ведения 

монтажных работ.  

1.6.2 Временное хранение 

При временном хранении оборудование необходимо содержать в помещении, защищенном от 

высокой влажности. Регулярно проводите осмотр упакованных компонентов на предмет воды и 

влаги, которая могла образоваться в упаковке в результате конденсации. 

 

1.6.3 Защита оборудования 

ВНИМАНИЕ!: В случае длительного хранения, необходимо проводить регулярные проверки 

состояния компонентов оборудования. Напомним, что компания KLEEMANN не несет 

ответственности за повреждения оборудования, причиной которых стало несоблюдения требований 

к условиям хранения оборудования. 

 

1.6.4 Требования к условиям внешней среды во время хранения 

Помещение, в котором храниться оборудование должно быть защищено от пыли и влаги.  
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 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ЛИФТА GIGAS - MRL  

 

 

 

 

 

1. Привод лифта 

2.  Крепление тросов (со стороны 

противовеса) 

3.  Балка основы привода 

4.  Кронштейны направляющих кабины и 

противовеса 

5.  Направляющая противовеса 

6.  Рама кабины 

7.  Рама противовеса 

8.  Защитный экран противовеса 

9.  Буфер противовеса 

10. Пластина буфера противовеса 

11. Буферы кабины 

12. Пластина буфера кабины 

13. Натяжное устройство ограничителя 

скорости 

14. Кронштейн направляющей кабины 

15. Ловитель 

16. Соединительная пластина 

направляющей 

17. Кронштейн ограничителя скорости 

18. Ограничитель скорости 

19. Кронштейн крепления тросов 

20. Крепление тросов (со стороны кабины) 

 

 

 

 

 

 

РИСУНОК 1 
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 РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ 

 

3.1 Монтаж направляющих и опорных пластин для буферов лифта 

 

РИСУНОК 2          РИСУНОК 3 

Сначала на полу приямка необходимо установить две опорных пластин для направляющих 

кабины и противовеса, как показано на рисунке 2. Точное расположение опорных пластин 

определяется по стенам шахты после установки первой секции направляющих (см. РИСУНОК 3). 

Размеры  GLF, GLG2, DBG и dbg указаны на заводских установочных чертежах. 

Опорные пластины должны прилегать к полу по всей длине приямка, так как на них же будут 

установлены буферы. На каждой из пластин предусмотрены крепления для буферов кабины и 

противовеса. 

Вертикальное расстояние между кронштейнами направляющих указано на чертеже 

вертикального разреза. Если направляющая кабины расположена слишком далеко от стены шахты, 

могут быть использованы удлинители для кронштейнов направляющих, как показано на      

РИСУНКЕ 4. 

ОСТОРОЖНО!: Очень важно  точно установить направляющие и опорные пластины буферов, 

поскольку они являются ориентиром для монтажа всех остальных компонентов лифта. 
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   РИСУНОК 4 

1. Положение кронштейна направляющей кабины при использовании шкивов с диаметром 200мм 

2. Положение кронштейна направляющей кабины при использовании шкивов с диаметром 320мм 

3. Удлинитель кронштейна (опция) 
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3.2 Монтаж кронштейнов опоры крепления двигателя 

 

  РИСУНОК 5 

Установите кронштейн (1) на направляющей противовеса и выровняйте верхнюю часть. Затем 

установите кронштейн (2) на вторую направляющую противовеса и убедитесь, что оба кронштейна 

находятся на одном уровне по горизонтали. Ту же процедуру необходимо выполнить с 

кронштейном (3). В завершение, необходимо убедиться, что все три кронштейна (1), (2) и (3) 

находятся на одном уровне по горизонтали. После этого при помощи зажимов закрепите пластину 

крепления тросов (4) и кронштейн ограничителя скорости (5) на противоположной направляющей 

кабины (РИСУНОК 5). 

ВНИМАНИЕ!: анкеры HSL-3 являются усиленной моделью. 

Крепление ограничителя скорости может быть установлено как на левой, так и на правой 

направляющей кабины, в зависимости от необходимости. Затем необходимо внимательно точно 

определить место установки ловителей (см. следующий раздел). На РИСУНКЕ 6 показано 

расположение 4 кронштейнов и  креплений.  

i. Удлинительный кронштейн крепления тросов (опция) 

 

 

  

1 

2 

3 

4 

5 

i 

HSL-3 

M12/25 

Анкер 
M12x120 

HSL-3 

M12/25 
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ОСТОРОЖНО: 

 Крепления (1), (2) и (3) должны находиться на одном уровне по горизонтали. 

 

 

Шахта в плане              Вертикальный разрез шахты Α-Α΄ (Верхний этаж) 

РИСУНОК 6 

Размеры a, b, c, d, e, f, MLB и WLB указываются на чертежах, входящих в объем поставки 

каждого отдельного лифта. Каждый из вышеуказанных символов применяется для обозначения 

следующих расстояний: 

a: от края направляющей кабины (со стороны противовеса) и до потолка шахты. 

b: от края направляющей противовеса до потолка шахты. 

c: от верхнего кронштейна направляющей (со стороны противовеса) до потолка шахты. 

d: от кронштейна крепления тросов  до потолка шахты. 

e: от края направляющей кабины до потолка кабины. 

f: от верхнего кронштейна до потолка шахты. 

MLB: от верхней части  балки крепления привода лифта до потолка шахты. 

WLB: от верхней части пластины крепления тросов  до потолка шахты. 

 

 

 

 

 

  

4 1,2,3 
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3.3  Опорная балка привода лифта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РИСУНОК 7 

Размер g указывается на детальном чертеже каждого конкретного заказа. 

ВАЖНО: Форма основы двигателя зависит от типа двигателя и диаметра отводного шкива. 

  

HSL-3 

M12/25 

HSL-3 

M12/25 

Анкер 
M12x120 
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3.4 Сборка и установка рамы противовеса 

3.4.1 Рама противовеса со стальными грузами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РИСУНОК 8 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Верхняя поперечная балка  

2. Боковая балка 
 

3. Кронштейн грузов противовеса 
 

4. Нижняя балка 
 

5. При использовании компенсационной цепи 
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3.4.2  Рама противовеса со стальными и бетонными грузами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РИСУНОК 9 

 

 

 

 

  

1. Верхняя поперечная балка  

2. Боковая балка 
 

3. Кронштейн грузов противовеса 
 

4. Нижняя балка 
 

5. При использовании компенсационной цепи 
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3.4.3 Рама противовеса с трехроликовой системой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РИСУНОК 10 

 

 

 

 

 

 Сборка рамы противовеса производится непосредственно между 

направляющими противовеса. 

 Сначала между направляющими заводится нижняя балка, затем 

боковые, и, в завершение, устанавливается верхняя поперечная 

балка. 

 

 

 

РИСУНОК 11  

1. Верхняя поперечная балка  

2. Боковая балка 
 

3. Кронштейн грузов противовеса 
 

4. Нижняя балка 
 

5. Трехроликовая система 
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3.4.4  Рама противовеса с ловителем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    РИСУНОК 12 

1. Рама противовеса с вкладышами направляющих 

2. Рама противовеса с роликами направляющих 

Система ловителя, которая устанавливается под рамой противовеса, поставляется в собранном 

виде.  
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3.5 Рама кабины 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РИСУНОК 13  

1. Башмак направляющей. 

2. Груз для калибровки ловителя. При помощи груза (2) производится калибровка в соответствии с 

инструкциями производителя.  

1 
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РИСУНОК 14 

1. Датчик перегруза. 

2.  Если ширина кабины больше или равняется 2000мм, используется четыре монтажные балки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  РИСУНОК 15 

1. Растяжки рамы кабины. 

2. прибор для изменения уровня  
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 При использовании 

компенсационной цепи. 

 

1. Компенсационная цепь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

РИСУНОК 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РИСУНОК 17 

 В случае использования направляющих роликов вместо вкладышей, смотрите РИСУНОК 17. 

  

1 
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3.5.1 Рама кабины – с контроллером Ucontrol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РИСУНОК 18 

 

 

 

 

 

 

  

1. Алюминиевый кронштейн магнита 
2. Поперечная балка 
3. Контактный переключатель 
4. Датчик точной остановки 
5. Боковая балка 
6. Растяжка 
7. Крепление балок 
8. Механизм ловителя 
9. Нижняя балка 
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3.5.2 Рама кабины – с контроллером Lisa, со скоростью v≥1.2м/с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РИСУНОК 19a 

 

  

1. Алюминиевый кронштейн магнита (Lisa) 
2. Алюминиевый кронштейн магнита 
3. Поперечная балка 
4. Боковая балка 
5. Отводка 
6. Растяжка 
7. Крепление балок 
8. Механизм ловителя 
9. Нижняя балка 
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3.5.3 Рама кабины – с контроллером Lisa, со скоростью v<1.2m/s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 РИСУНОК 19b 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Алюминиевый кронштейн магнита (Lisa) 
2. Поперечная балка 
3. Боковая балка 
4. Отводка 
5. Растяжка 
6. Крепление балок 
7. Механизм ловителя 
8. Нижняя балка 
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3.5.4 Рама кабины – с контроллером CH1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РИСУНОК 20 

1. Поперечная балка 

2. Датчик точной остановки 

3. Боковая балка 

4. Растяжка 

5. Отводка 

6. Крепление балок 

7. Механизм ловителя 

8. Нижняя балка 
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3.5.5 Установка механизма ловителя и ограничителя скорости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РИСУНОК 21 

 

1. Если механизм ловителя и ограничитель скорости устанавливаются в передней части шахты. 

2. Если механизм ловителя и ограничитель скорости устанавливаются в задней части шахты. 

  

1 

2 
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3.6 Установка буферов противовеса и кабины 

 

3.6.1 Кабина со скоростью до 1.0 м/с – Эластичные буферы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РИСУНОК 22 

 

 

3.6.2 Кабина со скоростью выше 1.0 м/с – Гидравлические буферы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РИСУНОК 23 
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3.7  Крепление тросов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РИСУНОК 24 

ВНИМАНИЕ: тросов устанавливаются на тросах со стороны противовеса. 

1. При необходимости Пружины креплений используется устройство контроля слабины 

тросов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РИСУНОК 25 

 Если лифт оборудован: 

11 тросами, отсоедините Νο: 12 (РИСУНОК 25) 

10 тросами, отсоедините Νο: 1, 12 

09 тросами, отсоедините Νο: 1, 11, 12 

08 тросами, отсоедините Νο: 1, 2, 11, 12 
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3.8 Установка ограничителя скорости 

3.8.1 Монтаж ограничителя скорости кабины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ВНИМАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РИСУНОК 26 

1. Кронштейн магнитного выключателя натяжного устройства.  

1 
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3.8.2 Монтаж второго ограничителя скорости – при наличии ловителя на 
раме противовеса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РИСУНОК 27  
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3.9 Компоненты контроллера 

 

3.9.1 Монтаж концевых выключателей и датчиков точной остановки – 
контроллер Ucontrol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РИСУНОК 28  
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3.9.2   Монтаж концевых выключателей и датчиков точной остановки – 
контроллер Lisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    РИСУНОК 29 
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3.9.3 Монтаж концевых выключателей и датчиков точной остановки – 
контроллер CH1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РИСУНОК 30  
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3.10 Установка защитного экрана противовеса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РИСУНОК 31  
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3.11 Предлагаемые позиции сопротивления,частотного преобразователя 
и ups- источника бесперебойного питания(если таковые имеются) 

 

ВНИМАНИЕ: Следующие чертежи являются ориентировачными Точные позиции будут показаны в 

сопроводительном чертеже (А1) заказа… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РИСУНОК 32 

1. Шкаф частотного преобразователя 

2. Тормозной резистор 

3. Расположение UPS 
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3.12 Установка контроллера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РИСУНОК 33a      РИСУНОК 33b 

 

α)  Если контроллер расположен в обрамлении двери шахты (РИСУНОК 33a) 

b) Если котроллер расположен в шкафе на верхней остановке, необходимо предусмотреть 

отверстие в верхней части шкафа (РИСУНОК 33b). 
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3.13 Устройство блокировки кабины(если имеется) 

3.13.1 Устройство блокировки кабины при нормальном режиме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РИСУНОК 34 
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3.13.2 Устройство блокировки кабины при режиме инспекции / 
обслуживания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                РИСУНОК 35 


