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1 ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

 

A. Информационная форма Πληροφορίες εντύπου 

№ Обновлен:    1 2 3 4 5 

Дата обновления:        

Изменен от:       

Законный владелец:  KLEEMANN HELLAS SA  

Название: Руководство по установке HRS-MRL 

Дата обновления.: 

13.07.2016 
Язык: RU 

 

Глава:  Создан:  Проверено:  Перевод: 

1 - 4  N.Zeitinidis  P.Tsiaves     V.Theodoridis 

 

1.1 Пояснение символов безопасности 

Риск: Обращает внимание на высокую вероятность серьезного увечья или смерти лиц. 

Предупреждение: Обращает внимание на возможность серьезного увечья или смерти лиц или 

значительному повреждению устройства. 

Внимание: Обращает внимание на информацию, что они содержат важные инструкции. 

Отсутствие инструкций может привести к материальному ущербу и сбоев. 

Важное примечание: Полезная информация, которую следует принимать во внимание. 

  

1.2 Диапазон применения 

Лифт HRS 2:1 MRL совместимый по директивы лифтов 2014/33/ΕΕ, в соответствии с 

требованиями стандарта ΕΝ 81-1:1998 + Α3:2009. 

Лифт, который имеет конкретный диапазон, что касается пути, скорости, номинальной погрузки, 

и т.д.. Все его характеристики полностью записываются в сертификате экспертизы. 

 

1.3 Информация о продукте 

 

1.3.1 Цель настоящего документа 

Важное примечание: Этот документ является частью документации для системы лифта в 

комплете и в этом случае для лифтов типа HRS 2:1. 

Для случаев лифтов, которые отходят от базовой версии, будут применяться специальные 

правила. Если они недоступны с стороны монтажной организации то следует их просить от 

производителя. 
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1.3.2 Дата вступления в силу и условия настоящего документа 

Этот документ действителен до изменения его версии. Поправки, перечисленные в пункте (a). 

 

1.3.3 Производитель 

  

Производитель: KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ 

Размещен в   ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА КИЛКИС    

 ΤΘ25 ΤΚ 61100 КИЛКИС, ГРЕЦИЯ 

 

1.3.4 Классификация,тип и размер 

Характеристика:   Система электрического лифта 

Тип:     HRS 2:1 MRL 

Номинальная грузоподъемность: 630 - 1275kg 

Пожалуйста, для каждой установки получить чертежы департамента разработки. 

 

1.4 Контроль качества и инспекция 

Система обеспечения качества гарантирует высокий уровень качества интегрированных систем 

лифтов KLEEMANN. Гарантия качества по ISO 9001, включает разработаны все систематические 

мероприятия необходимо, чтобы согласовать этот продукт со всеми требованиями безопасности. 

Меры по обеспечению качества, их расширения, методы испытаний, документация и важные 

моменты, которые должны быть проверены, определяются монтажной организацией в её 

конструктивные особенности. 

Важное примечание: Документы, необходимые для инструкции по технике безопасности, 

использования и обслуживания частей изготовителей, включены в руководстве по эксплуатации, 

которое поставляется с каждым лифтом KLEEMANN и всегда должны быть доступны монтажной и 

обслуживающей организации. 

1.5 Инструкция установки ст.управления и подключений 

Инструкции по установке для электронных компонентов, Расположенный в пакете подключений. 

 

1.6 Транспорт и временное хранение 

 

1.6.1 Открытие фасованного продукта 

Проверьте комплект что касается полноты и возможного ущерба, сразу после получения. 

Сформулировайте в письменной форме, непосредственно, любые жалобы к производителю. 

Жалобы будут сообщены позднее даты не будут приняты. Перед началом установки удалите все 

упаковочные материалы. 

1.6.2 Временное хранение 

Хранение продукта должно осуществляться не в областях, где потенциал влаги. Проверяйте все 

упакованные компоненты часто, возможное существование концентрированной воды, которая 

может привести к повреждению. 
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1.6.3 Предосторожность 

Внимание: Если компоненты остаются храниться дольше допустимового периода (3 месяцев), 

монтажник должен проверить меры предосторожности, по регулярным временным интервалом. 

Если меры предосторожности, η KLEEMANN δε φέρει καμία ευθύνη. 

  

1.6.4 Защита от условий окружающей среды 

Область хранения должна быть сухой и не способствует образованию пыли.  
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2 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ HRS 2:1 - MRL 

 

 

1. Лебёдка 

2. Балка лебёдки 

3. Кронштейн направляющих обрамления противовеса 

и направляющего обрамления кабины 

4. Направляющий обрамления противовеса 

5. Обрамление противовеса 

6. Обрамление кабины 

7. Бампер обрамления противовеса 

8. Буферы обрамления противовеса 

9. Корыто направляющих обрамления противовеса 

10. Корыто направляющих обрамления кабины 

11. Буферы обрамления кабины 

12. Натяжное устройство 

13. Система ловителей 

14. Кронштейн соединения направляющих 

15. Кронштейн направляющего обрамления кабины 

16. Основа ограничителя скорости 

17. Ограничитель скорости 

18. Коушы тросов обрамления кабины 

19. Коушы тросов обрамления противовеса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РИСУНОК 1 
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3 УНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ 

3.1 Монтаж направляющих и корыта направляющих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РИСУНОК 2       РИСУНОК 3 

Карыта главных и вторийных направляющих устанавливаются в приямок, с помощью 

расстояний GLF, GLW1, GLG2, DBG, которые отпечатанны В горизонтальном разрезе шахты. 

Предупреждение:Правильная установка направляющих и карыт в их точное положение,очень 

важная, потому что влияет на размещение остальных компонентов лифта. 

Расстояния между креплений направляющих, изложенные в сопроводительные чертежи лифта. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      РИСУНОК 4  
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3.2 Монтаж основы лебёдки и тросов 

3.2.1 Монтаж основы лебёдки на направляющие обрамления противовеса и 
направляющего обрамления кабины,который находится на стороне 
противовеса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РИСУНОК 5 

1. Выравнивающая пластина: 

Между направляющих обрамления противовеса и углов основы лебёдки, устанавливаются 

выравнивающие пластины (закрутите до тех пор,пока пластина лежит хорошо на верхней части 

направляющих и затяните винты), так чтоб направляющие приняли силы которые накладываются 

от основы лебёдки. 
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3.2.2 Монтаж основы лебедки-тросов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РИСУНОК 6 

1. Стопоры HSL-3 Μ12/25, устанавливаются в крепления стены основы лебёдки 

2. Стопоры Μ12x120 устанавливаются в крепления направляющих 

Основа лебёдки может отличатся, зависимо от типа лебёдки (РИСУНОК 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РИСУНОК 7 

 

 

 

  



HRS-MRL               MA04-26-RU 

13.07.2016           11/31 

3.2.3 Монтаж лебёдки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РИСУНОК 8 

3.2.4 Монтаж основы тросов обрамления кабины и основы ограничителя 
скорости 

 

1. Основа тросов 

2. Основа ограничителя скорости 

3. Углы стены подвески тросов 

4. Стопоры HSL-3 Μ12/25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РИСУНОК 9 
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Горизонтальный разрез шахты      Верт. разрез шахты Α-Α΄(ΥΤΟ) 

РИСУНОК 10 

Размеры a, b, c и d расположенные в сопроводительном чертяже установки. 

Каждая буква указывает на следующие расстояния: 

a: Крайная точка направляющих обрамления противовеса и противовеса обрамления кабины 

    (сторона противовеса), от потолка шахты. 

b) Растояние последнего крепления направляющих (сторона обрамления противовеса), от 

потолка шахты. 

c) Крайная точка направляющего обрамления кабины, от потолка шахты. 

d) Растояние последнего крепления направляющих (сторона единарного направляющего), от 

потолка шахты. 

 

3.3 Монтаж основы буфера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РИСУНОК 11 
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3.4 Сборка и монтаж обрамления противовеса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РИСУНОК 12 
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РИСУНОК 13 
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3.5 Сборка и монтаж обрамления кабины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РИСУНОК 14 
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3.5.1 Монтаж нижней,сторонных и верхней п-образных балок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РИСУНОК 15 

 

3.5.2 Монтаж ловителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РИСУНОК 16 
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3.5.3 Монтаж Rollers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РИСУНОК 17 

 

3.5.4 Монтаж контрфорсных балок и креплений кабины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РИСУНОК 18 
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3.5.5 Монтаж основы подвесного кабеля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  РИСУНОК 19 

1. Подвесной кабель 

3.5.6 Крепление цепи безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 РИС. 20 

1 
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3.6 Монтаж гидравлических буферов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РИСУНОК 21 
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3.7 Бондаж тросов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РИСУНОК 22 
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3.8 Монтаж ограничителя скорости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РИСУНОК 23 
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3.9 Монтаж кабины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РИСУНОК 24 

 

3.10 Монтаж креплений цепи компенсации 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

РИСУНОК 25 

 

 

Внимание: Цепь не должна вступить в контакт с роликами. 

     

  



HRS-MRL               MA04-26-RU 

13.07.2016           23/31 

3.11 Монтаж компонентов станции Lisa 

3.11.1 На обрамлении кабины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РИСУНОК 26 

 

3.11.2 На направляющем (концевой выключатель) 

 

 

 

 

 

РИСУНОК 27 

 

3.11.2.1 Альтернативное положение концевого выключателя 

 

 

 

 

 

 

 

РИСУНОК 28 
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3.12 Монтаж компонентов станции Ucontrol 

3.12.1 На обрамлении кабины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РИСУНОК 29 

  



HRS-MRL               MA04-26-RU 

13.07.2016           25/31 

3.12.2 На направляющих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РИСУНОК 30 
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3.13 Монтаж бампера противовеса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РИСУНОК 31 

 

  



HRS-MRL               MA04-26-RU 

13.07.2016           27/31 

4 Инструкции настройки 

4.1 Ловители 

 

 

 

 

 

 

            Ο.Κ 

 

 

 

 

РИСУНОК 32 

Внимание: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РРИСУНОК 

33 

 

 

 

 

 

 

 

РИСУНОК 34 

4mm
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4.2 Roller обрамления кабины 

 

 

 

 

 

 

 Внимание: 

 

 

 

 

 

 

РИСУНОК 35 

4.3 Выравнивание обрамления кабины с дверью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РИСУНОК 36 
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4.4 Балансировка обрамления кабины – Окончательная проверка 

 

1. Доведите кабину 

преблизительно на 

середину  шахты 

 

2. Поставьте противовес в 

кабину, над их креплений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

РИСУНОК 37 

 

Важное примечание:Обрамление кабины считается сбалансировано,когда есть одинаковый 

промежуток между rollers и направляющего.  
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РИСУНОК 38 

Качайте кабину из нутри на все стороны чтоб получить хорошый контакт между Rollers и 

направляющего. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РИСУНОК 39 

   

Установите противовесы обрамления кабины на их окончательные позиции. 
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4.5 Монтаж компонентов HRS-MRL, на последнем этаже 

Точные местоположения компонентов (шкаф ст.управления, ст.частотника, вторийная станция, 

тормозной резистор и ИБП ,если есть) отображаются в чертяже Α1 каждого заказа. 

  

4.6 Монтаж станции управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РИСУНОК 40a       РИСУНОК 40b 

 

1. Когда станция установлена в обрамлении двери (40a) 

2. Когда станция установлена в шкафу около двери, требуется выемка в шахте над щкафу 

(РИСУНОК 40b) 

 

 

 

 

 


